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Opis Produktu Pasta polerska BF 150 Polishing Paste extra fine to dokładnie dobrana 
kombinacja bardzo drobnych cząstek ciernych, zawieszonych w paście. 
Nie zawiera krzemu, amoniaku ani wosków. Pasta BF 150 może być 
stosowana do polerowania ręcznego i maszynowego. 
 

 

Zastosowania BF 150 Polishing Paste extra fine została stworzona do ostatecznego 
polerowania na wysoki połysk podczas naprawy, konserwacji i 
przygotowania form GRP i produktów, wykonanych z żywic 
poliestrowych, winyloestrowych lub epoksydowych. Optymalny połysk 
powierzchni form i produktów uzyskuje się po wstępnym zastosowaniu 
BF 50 oraz BF100. 

 

 
Specyfikacja / dane 
techniczne 

 
Własność Metoda Wartość Jednostka 
Barwa  Biała  

Wygląd  Pasta  

Gęstość przy 20 °C DIN 53 217/2 ok. 2,05 g/ml 

Zawartość substancji 
niepalnych 

 37 +  % 

Punkt zapłonu  DIN 53 213 +65 oC 

Sposoby użycia BF 150 Polishing Paste extra fine stosuje się po wstępnym wypolerowaniu 
powierzchni przy pomocy BF 50 lub BF 100. Nakłada się ją czystą, miękką 
ściereczką na powierzchnię ok. 50 x 50 cm i poleruje przy umiarkowanym 
docisku aż do uzyskania równomiernej, połyskliwej powierzchni. Jeżeli do 
polerowania używa się maszyny polerskiej, maksymalna ustawiona 
prędkość nie powinna przekraczać 2100 obrotów. Aby uzyskać bardzo 
wysoki połysk należy zwiększać nacisk przy polerowaniu, wraz z 
wysychaniem pasty. 
 
Uwaga! Podczas pracy należy regularnie oczyszczać używaną szmatkę!. 
 

Uwagi: Po dłuższym przechowywaniu, pasta powinna przed użyciem zostać 
wymieszana szpachelką, lub drewnianą bagietką. 
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Przechowywanie/ Użytkowanie 
Produkt musi być przechowywany suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętych pojemnikach 
zabezpieczonych przed mrozem. Czas życia produktu wynosi 6 miesięcy dla oryginalnie zamkniętych 
opakowań przechowywanych w odpowiednich warunkach. 

 

Uwaga: Podane wyżej informacje oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Biorąc pod uwagę mnogość czynników mogących 
wpływać na warunki robocze i zastosowanie naszego produktu, użytkownik nie jest zwolniony z przeprowadzenia własnych testów i badań. Niniejsze 
informacje nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja pewnych własności lub stosowalności produktu do określonych celów. 
Odpowiedzialnością odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również obowiązujących przepisów i uchwał. 
Należy również przestrzegać informacji zawartych w najnowszej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 
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